
B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia. 

Tel.: +39 0421 951900    Fax.: +39 0421 951902    www.bormawachs.it   E.mail:  info@bormawachs.it 
 

 

 

 

Техническая спецификация  
 

RADIKAL ABBEIZER 
 

Extra Strong Wood Stripper Экстра сильная смывка  

 
Описание: 
Смывка EXTRA STRONG WOOD STRIPPER   предназначена для удаления старых 
слоев ЛКМ с деревянных и металлических поверхностей. Содержит чистые 
растворители нового поколения, не разрушающие поверхность, но очень эффективные. 
Не агрессивна, не содержит метиленхлорид, не меняет цвет древесины. Представлена 
в двух видах - жидкая и в виде геля. Содержит метанол и толуол. 
 
 
Физико-химические свойства: 

Внешний вид:  Жидкость или гель  
Цвет: прозрачный 
Запах: характерный 
Уровень pH: 6.8 ± 0.1 
 
Способ применения: 
Материал следует нанести непосредственно на обрабатываемую деревянную или 
металлическую поверхность. После нанесения рекомендуется подождать 15-30 минут 
для воздействия материала. Затем при помощи шпателя или металлической ваты 
удалите слои ЛКМ. При необходимости повторите операцию. По окончании работ не 
забудьте промыть поверхность спиртом или водой для удаления остатков/излишков 
материала.  
 
Упаковка: 

Материал представлен в банках объемом 750 мл., 4л., 20 л.  
Хранение: 

Продукт необходимо хранить в чистом, проветриваемом помещении, вдали от 
источников тепла и прямых солнечных лучей. По возможности храните продукт в 
упаковке изготовителя. Предохранять от замерзания. Срок годности материала - 12 
месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.  
 

Внимание: 

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им 
можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень 
сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. 
Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность 
физических и химических свойств.  
 
 

 


